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Tonband- 
freunde 
Philips 
vertrauen... 


Lieber Tonbandfreund! 
Wenn Sie sich eines Tages für ein 
Philips Tonbandgerät entscheiden 
(wie es vor Ihnen Millionen andere 
getan haben), dann werden Sie genau 
wissen warum: Sie fanden in der 
richtigen Preislage und in ättraktiver 
Form ein Gerät, das iin seiner tech- 
nischen Ausstattung (laut Beschrei- 


bung im Prospekt und Vorführung beim 


Fachhändler) Ihren Erwartungen voll 
entspricht. 

Vielen und vielleicht auch Ihnen 
genügen die genannten Gesichts- 
punkte für die Entscheidung. Warum 
auch nicht? Vielleicht gelangen Sie 
aber bei Ihrer sörgfältigen Auswahl 
abschlieBend noch zu der Frage, was 


Ihnen in diesem Zusammenhang 


eigentlich. der Name Philips zu sagen 
hat. Was dafür spricht, bei der Kauf- 


= entscheidung speziell den Wunsch 


nach einem Philips Gerät mitsprechen 
zu lassen. 

Nun, hier sind die Antworten: 
Philips ist ein Unternehmen, das nicht 
weniger als 7 °/o seines Umsatzes in 
Forschung und Entwicklung investiert 


und welches darum in vielen Bereichen 


Problemlose Geräte 
für das 
'Compact-Cassetten-System: 


Wegweiser durch das 
Philips Tonbandgeräte- 


Programm 


Cassettophon 2200 
Ein problemloser Stimmungsmacher S. 4 


Cassetten-Recorder 3302 
Der Weltberühmte — für die Reise, 


für zu Hause, für überall 8:9 
Auto-Einbaueinheit N 6705 

Ein ideales Zubehör 5.5 
Cassetten-Recorder 2202 

Etwas Besonderes! S.6 
Cassetten-Recorder 2209 AV 
Batterie/Netz und Automatik S.7 


der Technik wegweisend ist. Das gilt 
z.B. auch für die Magnetbandtechnik 
(Denken Sie an die revolutionierende 
Entwicklung der Compact-Cassette, 
der Cassetten-Recorder und der 
Fernsehbandgeräte Video-Recorder!) 

Ein Tonbandgerät ist ein hoch- 
kompliziertes Produkt, und zwar so- 
wohl im mechanischen als auch im 
elektronischen Aufbau. Ein Versagen 
nur einer seiner mechanischen oder 
elektronischen Funktionen bringt dem 
Besitzer Enttäuschung und die Mühe 
und Kosten, die mit einer Reparatur 
verbunden sind. 

Philips hat seit Beginn der 
Entwicklung und Fertigung von 
Magnetbandgeräten alles daran- 
gesetzt zu erreichen, daß seine 
Erzeugnisse den Ruf hoher Zuver- 
lässigkeit, langer Lebensdauer und 
Service-Freundlichkeit erlangen. 
Dieses hochgesteckte Ziel wurde 
erreicht, und so kommt es, daß der 
Fachhändler Philips Tonbandgeräte 
gern verkauft und Geräte-Besitzer aus 
aller Welt begeisterte Briefe schreiben 

Alle für das mechanische und 
elektronische Funktionieren eines 
Philips Tonbandgerätes entscheiden 
den Teile werden in Philips Werken 
hergestellt. Philips bringt dies den 
Vorteil weitgehender Unabhängigkeit 
von fremden Zulieferern. Der für den 

Geräte Besitzer wichtige Vorteil liegt 
jedoch darin, daß so alle Teile speziell 
für den im Gerät vorgesehenen Einsat; 
entwickelt werden können und daher 
eine optimale Funktion ohne Kom- 
promisse insgesamt und bei jedem 
einzelnen Gerät gewährleistet ist. 


Cassetten-Recorder 2400 und 2401 
Heimgeräte in Stereo, das ist Gegenwar! 
und Zukunft sS. 8% 


Cassetten-Recorder 2503 
Stereo-AnschluBgerât fur Ihre Anlage 5." 


Cassetten-Recorder 2205 und 6104 
Batterie/Netz und tolle Leistung 


Radio-Recorder RR 40 und RR 70 
Alleskönner unter den Kofferradios 
Auto-Cassetta Stereo 2602 

Die beste Musik fur Ihr Auto 


Auto-Cassetta 2600 
Das reizvolle Zubehör zum Autoradio 5. | 


sS. 19 


eh 


S. Ab 


} BR: Sie greifbar zu machen: 
einen hier zum Beispiel 
e Transistoren (weltweit und 
‘ milliardenfach 
bewährt, unter 
extremsten 
Bedingungen, 
<- wie zum Bei- 
spiel in der 
Satelliten- 
technik). 
\ Alle Philips- 
a Tonband- 


isien. 
nen unsere Lautsprecher, 


it auch bei dem jeweils 
zur Verfügung stehenden 
gutes Klangbild entsteht. 


De gn, ausgezeichnete 
la Te 


die Qualität Ihrer ae 
so entscheidend sind... .! 
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Wir meinen unsere Motoren, zum 
Beispiel jenes kleine Wunderwerk, 
das man auf der ganzen Welt in 
Millionen von Philips Cassetten- 
Recordern findet und dessen Zuver- 
lässigkeit so berühmt ist, daß man im 

allgemeinen 
vergißt, über 
ihn zu reden. 
Und wir 
meinen nicht 
zuletzt unsere 

' Magnetkôpfe 
in allen unse- 
ren Tonband- 
gerâten, die fur 


Ubrigens — wissen Sie bereits, in 
welchem großen Umfang Philips 
Geräte für die professionellen Bereiche 
entwickelt und liefert, zum Beispiel 
für Tonstudios, Sendeanstalten, 
Opernhäuser usw. Dies interessiert 
insofern, weil die in diesen Bereichen 
erreichten Entwicklungen bekanntlich 
auch ihren Einfluß nehmen auf die 
technische Ausstattung und Zuver- ` ` 
lässigkeit Ihres Philips Heimtonband- 
gerätes. Am Beispiel des Video- 
Recorders — ursprünglich entwickelt 
für den professionellen Einsatz und 
heute für einen Bruchteil des Preises 
unter der Bezeichnung LDL 1002 für 
den Privatkonsumenten erhältlich — 
wird solch ein Entwicklungsgang 
besonders deutlich. (Vielleicht inter- 
essieren Sie sich für diesen Video- 
Recorder? Bitte fordern Sie unseren 
Sonderprospekt an.) 


Und nun, lieber Tonbandfreund, 
viel Freude bei der Wahl. 
Unser Angebot liegt vor Ihnen! 


EES 


Video Recorder LDL 1002 


Magnetbandgerät für die Aufzeichnung von Fernsehsendungen. 
Preis (einschließlich Urheberabgabe für private Überspielungen) 


unter DM 2000,— 


Tonbandgerät 4408 
Ein Voll-Stereo-Gerät mit technischen 


Raffinessen S. 20 
Tonbandgerät 4500 

Das Spitzengerât zur vorhandenen ` 
HiFi-Stereo-Anlage S 21 


Tonbandgerät PRO 12 
Für den Amateur mit professionellen 


Ansprüchen S.22 
Zubehôr-Programm S.23—25 

i Die technischen Daten aller SE 
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Sie wollen Musik, und nichts als Musik? Am Strand, auf 
dem Boot, im Garten, kurz: Wann Sie wollen, wo Sie wollen? 
Auch für diesen Zweck hat Philips das richtige Gerät — einen 
durch und durch problemlosen Stimmungsmacher: das Cassetto- 
phon 2200 — das Abspielgerät für MusiCassetten. Erstaunlich 
patent ist die Bedienung: das Cassettophon wird mit derselben 
Hand in Gang gesetzt, in der es getragen wird. Sie krummen 
nur einen Finger... 


en der Compact-Cassette, Knopf ` NR: SS Hier ist er, der Welterfol : Philips Cassetten- f 
Aussteuerungsregler einstellen, dasist Recorder 3302, Über 4 Millionen verkaufte Geräte 
s ein Cassetten-Recorderan Bedienung bewe 


was eii | eweisen die Zuverlässigkeit. Bewährt auf Expe- 
rt. So sind auch technisch ,Unbedarfte“ _ditionen. Im Himalaja, in den Anden, in Indien. 
age, perfekte Tonbandaufnahmen zu _Standardgerät der Reporter und Journalisten. 
TT | |“ |... Iin Europa: Beliebter Begleiter aller, die sich jung 
Jompact-Cassette und Cassetten-Recorder, fühlen. Kurz: Ein ideales Batterie-Tonbandgerät 
Philips 1963 entwickelt, führen seit Jahren für drinnen und draußen. Bequem, handlich, 
ößerer Beliebtheit des Tonband- betriebssicher. Komplett mit Mikrofon, Trage- 
tasche, Überspielkabel und Compact-Cassette. 


+ elektronisch geregelter Motorgleichlauf 

+ Batteriebetrieb 

sw Schneller Bandvorlauf 

è Netzanschluß mit Vorschaltgerät (Philips LFD 3416) 


. 1deal zum Betrieb im Auto: 
3302 mit Autoeinbaueinheit N 6705 
u: j (s. Seite 25) 
teriebetrieb - elektronisch geregelter Motor 
l ITER 
; Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: e Anschluß für Netzvorschaltgerât 
über eingebauten mit Régler und 2x 30 Min. mit e Anschluß für Fernbedienung 
Lautsprecher, Zeigerinstrument 'Compact-Cassette e Batterieanzeige ` 
Zusatzlautsprecher, 60 ` è kein versehentliches Löschen 
Kopfhörer, 2x 45 Min. mit vorbespielter MusiCassetten 
Rundfunkgerät gg 


2x60Min. mit Weitere technische Daten S. 26-27 
c^ 


CW 


` Batteriebetrieb: elektronisch geregelter Motor Zi 


DER Aufnahme: 

"Mikrofon, 
‚Rundfunkgerät, 
MA y 


Lautsprecher, 


Wiederga ae 


Tf Aussteuerung: 
uber sbon. 


mit Regler und 
 Zeigerinstrument 
Zusatzlautsprecher, FU Se 


‚Kopfhörer, 


Rundfunkgerät 4 


Weitere technische Daten S. 26-27 


RE, E 
"220 Min. mit ; 
Compact cassette co, 


2x 45 Min. mit 


% Gompact-Cassette 0-90, 
2x 60. Min. mit 
EINE C120 


“ Anschluß für Netzvorschaltgerät 
e Anschluß für Fernbedienung ` 


e Batterieanzeige 
e kein versehentliches Löschen 
 vorbespielter MusiCassetten ` 


| e durch Tastendruck PEN, 


des Cassettenfach 


e Kunststoffgehäuse mit 


MM leidung 


Wiedergabe: 
über eingebauten 
Lautsprecher, 
Zusatzlautsprecher, 
Kopfhörer, 
Rundfunkgerät 


Aussteuerung: 
automatisch 


h; Gerät, ‚das Modernste für Ihr Hobby. 


De o 4 ein dys AV-(audio-visuelles) 


‚Aber auch wenn Sie kein Film- oder Dia- 


Freund sind, könnte der 2209 „Ihr“ Cassetten- 
Recorder sein. Dieses wertvolle Gerät bietet mit 
'Handlichkeit, extrem leichter Bedienbarkeit und 


Batteriebetrieb die Vorteile der kleineren Geräte, 
während Sie mit Netzbetrieb und guter Ausgangs- 
leistung bereits einige der zusätzlichen Möglich- 
keiten der teureren Ausführungen erhalten, 
Lieferbar: Herbst 1970 


Spieldauer: e elektronisch geregelter Motor 
2x30 Min. mit s$ eingebautes Netzvorschalt- 
Compact-Cassette C-60, gerat 

2 x 45 Min. mit é Anschluß für Fernbedienung 
Compact-Cassette G-90, e Batterieanzeige 

2 X60 Min, mit è kein versehentliches Löschen 


Compact-Cassette C-120 vorbespielter MusiCassetten 

e_Klangregler 

e durch Tastendruck aufsprin- 
BW Cassettenfach 

e Anschluß für Diataktgeber 


LFD 3442 (s. S. 24) 


Weitere technische Daten S. 26—27 


„ Musi Mus Taste drücken, aussteuern, ab! Die Stereo- 
räten erklingen iein Aufnahme ist A 


nn o eg Auf Jahmen mache E w 


Cassetten-Wender N 6711. 
(s, Seite 25) 

fur unbegrenzte MD 
mit dem 2401. 


I 2 o-Cassetten-Recorder 2503 Stereo fü r 


- Aussteuerun 


pih ; Wieder jabe: f RR, f Z8 Y 
On y i i mit Flachba 2x 30 Min. mit i BUL © Druckta onstouerung 
Mikrofo übe Rundfunkgerät, ` Z Zeigerinstrument (be Compact-Cassette Can, © kein yersehentiiches Lc 
Run: nkgerät, Plattenspieler MT LU FT eff 2x45Min.mìt ` rbespi 
Compact-Cassette Ga 8 eleg: 
2 x 60 Min. mit Tf E 1 Palisande dekor) 
VEREIN Coen FT inschaltkor rolle 


Philips Stereo- 
Cassetten- 

Wechsler 2401 
Voll-Stereo- 
fur NetzanschluB 


Aufnahme: 

mono/stereo: 

Mikrofon, Rundfunkgerât, 
Plattenspieler 


Wiedergabe: 
mono/stereo: 


r separate | 
Rundfunkge t, S 


< Aussteuerung: 
mit Regler und (beieuchtetem) ` 
Zeigerinstrument 


max. Spieldauer: 

mit Compact-Cassette ca 
2x 6 Stunden oder unbegrenzt 
mit Cassetten-Wender N 6711 ` 
(s. 5. 25) ER, 


o. Klangregler ff 
Zahlwerk mit Nullsteiltaste 

íf! Xtastensteuerung y 
in ve hentliches Löschen Li 

ter MusiCassetten 

Gehâuse UD Z 
sanderdekor) . fy 

altkontrolle 

retierbare Schnellstoptaste 
settenwechseimagazin für 

‚Compact-Cassetten 

e Ablagefach für 6 Cassetten 

e Automatische Endabschaltung 

nach Ablauf der 6, Cassette: 


R 


R 
NY 


Ei 


RE IE 
` vu. er ET 


Wiedergabe: 
mono/stereo: 
über separate 
Lautsprecher, 
Rundfunkgerät, 
Stereo-Anlage 
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GE 3418 s. Seite 25) v tionsfähik 
‚Auch mit dem PE der 2 2400 besitzen Sie in 


Spieldauer: 

2x 30 Min. mit 

Compact-Cassette C-60 

2x 45 Min. mit 

Compact-Cassette C-90 
i it 


60 Min. mi 
Compact-Cassette C-120 


e E 

e Drucktastensteuerung 

è kein versehentliches 
Löschen vorbespielter 
MusiGassetten ` 

é elegantes Gehäuse 
.(Holzseitenteile in 
Palisanderdekor) 

© durch Tastendruck auf- 

Sp ngendes ( ‚asset ED 


lips Radio-Recorder RR 40 und RR 70 


Radio-Recorder — das sind die Alleskönner unter den Philips Sie mit den Philips Radio-Recordern auf Compact-Cassetten 


Philips Cassetten-Recorder 2205 und 6104 


Zwei Cassetten-Recorder mitviel Bedienungs- dem Mikrofon, vom Radiogerät oder vom Platten- 


komfort: Drucktasten, großes Aussteuerungs- spieler. Auch für die Wiedergabe haben Sie fferradios. Ideale Kombinationen von Radio und Cassetten- aufnehmen und — jederzeit wieder abspielen: 

instrument mit Beleuchtung, Bandstellen- verschiedene Möglichkeiten: über den eingebauten bandgerät. Für Netz- und Batteriebetrieb. Kurz: Philips Radio-Recorder können viel mehr als ein 
merkscheibe. Mit beiden Geräten kann man Lautsprecher, Zusatzlautsprecher, Kopfhörer oder Eine Party machen? Die Radio-Recorder liefern Musik vom normales Kofferradio! Zum Beispiel können Sie mit ihnen: Rund- 
überall aufnehmen und wiedergeben, draußen Radio, Ob Aufnehmen oder Wiedergeben — dio oder von Compact-Cassetten. — Den Urlaub festhalten? funksendungen hören und gleichzeitig Rundfunkprogramme auf 
oder drinnen. Beide Cassetten-Recorder funk- bequemer und vielseitiger geht's nicht, Klang: s Meeresrauschen des Mittelmeeres oder der Nordsee. Compact-Cassette aufnehmen; MusiCassetten abspielen; Schall- 
tionieren mit sechs 1,5-Volt-Batterien oder über ausgezeichnet! Mikrofon mit Fernbedienung die Musik südlicher Länder. Oder Protokolle, Interviews, platten überspielen; über Mikrofon Sprache oder Musik aufnehmen. 
das eingebaute Netzteil an der Steckdose. Die (Start/Stop) und Tischstativ, Uberspielkabel, (ir derlachen — alles das können Mikrofon und Compact-Cassette sind im Preis inbegriffen. 
Bedienung ist problemlos: Cassette 'rein, Tasten- Compact-Cassette und Netzanschlußkabel sind 


druck, ab... Musik! Aufnahmen machen Sie mit gleich dabei. 


Batterie- und Netzbetrieb h - elektronisch geregelter Motor dio-Recorder RR 40 


b. 


- Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spîeldauer: e Anschluß fur Fern- ür Batterie- und Neizbetrie 
Mikrofon, über eingebauten automatisch oder 2x30 Min. mit Bedienung * SC PA A FF / 
_ >> Rundfunkgerât, Lautsprecher, mit Regler und — Compact-Cassette C-60 e Batterieanzeige ‚Wellenbereich W, Mitte / 4 
Plattenspieler ` Zusatzlautsprecher, beleuchtetem) 2x 45 Min. mit y e durch Tastendruck auf- Ge 
AA RZ Di Kopfhörer, f eigerinstrument 'Compact-Cassette C-90 ` springendes Cassettenfach 
Rundfunkgerât 2x 60 Min. mit è Bandstellenmerkscheibe 


_ Compact-Cassette C-120 


sitere technische Daten S, 0-27 — 
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Philips Auto-Cassetta $tereo 2602 


Stereo — der beste Klang im Auto. Eine Philips 
Auto-Stereo-Anlage — das ist das Modernste. In solcher Klangfülle 
und Transparenz haben Sie Musik im Auto noch nie gehört, 
Auto-Cassetta Stereo 2602. Abspielgerät für MusiCassetten (vor- 
bespielte Compact-Cassetten). Funktioniert unabhängig vom 
Autoradio. Spezial-Lautsprecher LFD 3420 (s. Seite 25). Sie bringen 
das optimale Ergebnis. Sie sind klein, leistungsstark und konzipiert 
für allerbeste Stereo-Wiedergabe im Auto. 


Auto-Cassetta-Stereo 2602 : Betrieb unabhängig 
vom Autoradio 


e Stromversorgung über die 12-Volt-Wagenbatterie 
è problemloser Einbau 

e Abmessungen 185 x 185 x 55 mm 

e schneller Vor- und Rücklauf 

e automatische Endabschaltung 

e Balanceregler 

è Klangschalter 

è Ausgangsleistung 2x4W 


Einfachste Selbstmontage. Gerät im Armaturenbrett oder 
darunter. Eine problemlose Lautsprechermontage auf der Hutablag: 
ermöglicht die beigefügte Halteklammer. 

Einfachste Bedienung. Hinsehen unnötig. 
Nur Cassette einschieben, schwupp, schnapp, ab geht's 
mit toller Musik. Ein ähnliches Gerät für Mono-Wiedergabe 
ist die Auto-Cassetta 2600: Betrieb über eine vorhandene 
Autoradio-Anlage. 


Auto-Cassetta 2600 - Mono : Betrieb über Autoradio 


e Stromversorgung über die 12-Volt-Wagenbatterie 
è problemloser Einbau 

e Anschluß an jedes Autoradio 

e Abmessungen 155 x 175 x 55 mm 

e schneller Vor- und Rücklauf 

e automatische Endabschaltung 


Weitere technische Daten S. 26—27 


CCH5 

Auto-Cassettenmagazin 

für 5 Compact-Cassetten 

Allseitig verstellbarer 

Befestigungswinkel ermôglicht 

Anbringung in jedem Fahrzeug. 
M 13,90* 


* ungebund. Preis 


j 


G eniestreich , Compact-Cassette” 


Cassetten-Recorder, Compact-Cassetten fur eigene 
ufnahmen, fertig bespielte MusiCassetten — das sind die Elemente 
s modernen Tonbandsystems — von Philips entwickelt und heute 
veit verbreitet. 
— Der Cassetten-Recorder: Er ist sofort zur Hand. Er nimmt alles 
auf, was vors Mikrofon kommt — blitzschnell, problemlos. 
— Die Compact-Cassette: Das hochwertige Tonband ist in einer 
cassette verschlossen. Ein Handgriff — und sie liegt im Cassetten- 
ecorder. Schneller und einfacher ging's noch nie. 

` Die MusiCassette: Eine fertig bespielte Compact-Cassette. 
enn die Stimmung es verlangt — MusiCassette in den Recorder, 
aste drücken, ab! 

Aufnehmen, wiedergeben, Musik hören — mit dem Philips 

20mpact-Cassetten-System ist das so problemlos geworden. Ein 

chnelles System für eine schnelle Zeit. Ein System, das Freude 
macht! 


RK 


Bestell-Nr. 
mpact-Cassette C- 60 Low Noise (Aufnahme-Cassette) für 60 Min. - 449 1965 
pact-Cassette C - 90 Low Noise (Autnahme-Cassette für 90 Min. - 4491995 
pact-Cassette C-120 Low Noise (Aufnahme-Cassette) für 120 Min. - 449 1925 


hilips Compact-Cassetten und MusiCassetten 


Die Compact-Cassette ist so klein wie eine 
Zigarettenschachtel 


Erstaunlich, was die kleine Compact-Cassette leistet: die 
Cassette C-60 spielt eine Stunde, die Cassette C-90 eineinhalb 
Stunden und die C-120 sogar zwei volle Stunden lang. Genug Platz, 
um auf einem Band mehrere Hörspiele aufzunehmen — oder Musik 
für einen Tanzabend. Übrigens: Alle Compact-Cassetten werden 
in praktischen Archivboxen geliefert, dazu gibt es formschöne 
Archiv-Halterungen. 


Heute schon: 
eine Riesenauswahl von MusiCassetten*** 


Laufend bringen die großen Schallplattenfirmen neue 
MusiCassetten heraus — bespielt mit Schlagern, Klassik, Beat, 
Musicals und Jazz. Sie hören die berühmtesten Solisten und 
Orchester der Welt. Die Spieldauer der MusiCassetten: mindestens 
wie eine 30-cm-Langspielplatte. Wenn Sie die Cassetten in Stereo 
hören wollen — die Philips Cassetten-Recorder 2400, 2401 und 2503 
spielen sie automatisch in Stereo ab. 


*** MusiCassetten folgender Marken: Philips, Ariola, Decca, Fontana, Polydor, 
RCA Victor, Electrola, Columbia, Reprise, Verve, Odeon, London, Mercury, 
Metronome, Telefunken, Star-Club, MGM, CBS; Amadeo, Deutsche Grammo- 
phon-Gesellschaft, Warner Brothers u. a. 
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PHILIPS 


Philips Tonband HighFidelit a Nole 


Das „lautlose” Tonband 


Das ist das Tonband für Anspruchsvolle: High Fidelity — Low Noise, 
Ein Tonband, das man praktisch nicht hört, Denn das Grund- 
rauschen des Bandes wurde so sehr reduziert, daß man nur noch 
hört, was man wirklich hören will: die exakte Wiedergabe des 
Aufgenommenen. Durch das fast völlige Fehlen des Grund- 
rauschens und durch den erweiterten Dynamikbereich ist dieses 
Band allen herkömmlichen Tonbändern überlegen. Das bedeutet: 
höchste Klangreinheit, Und außerdem; Sie können schon bei einer 
Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s echte HiFi-Aufnahmen 
produzieren (bisher nur bei 19 cm/s): 


Type Bandart Spulengröße gf PY PED Best.-Nr. 


LP 13 Langspielband 13 cm 0m 5 Min. 449 1350 
LP 15 Langspielband 15 cm 390 m 60 Min. 449 1550 
LP 18 Langspielband 18 cm 540 m 90 Min. 449 1850 
DP 13 Doppelspielband 13 cm 360 m 60 Min. 449 1360 
DP 15 Doppelspielband 15 cm 540 m 90 Min. 449 1560 
DP 18 Doppelspielband 18 cm 730 m 120 Min. 449 1860 


** bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit für einen Durchlauf 


GN 


Fees 


Së? 


Deshalb werden alle Philips Tonbânder nur noch in 

High Fidelity — Low Noise Qualität geliefert. Ein weiterer Vorteil: 
Durch die neue Spule ist das Tonband noch besser geschützt, 
Aufstellhalterungen für je sechs Boxen erleichtern die 
Archivierung. 


Wenn's ans Schneiden geht... 


braucht man die Cutter-Box SK 10. Die Schneidevorrichtung 
sowie das Sortiment von Vor- und Nachspannband, Schalt- und 
Klebeband sind in einer Tonband-Archiv-Box untergebracht. 
Sie haben also die Cutter-Box gleich griffbereit neben den 
Tonbändern. 


Archiv-Boxen und Leerspulen Best.-Nr. 


Archiv-Box für 13-cm-Spulen 449 1513 DM 1,50* 
Archiv-Box fur 15-cm-Spulen 449 1515 DM 1,70* 
Archiv-Box für 18-cm-Spulen 449 1518 DM 1,90* 
Leerspule 13 cm 449 2013 DM 1,40” 
Leerspule 15 cm 449 2015 DM 1,60* 
Leerspule 18 cm 449 2018 DM 1,80* 
Cutterbox SK 10 

mit Schneidevorrichtung Best.-Nr. 

sowie Sortiment von 449 1000 DM 13,50” 


Vor- und Nachspannband, 


Schalt- und Klebeband * ungebundene Preise 


e 
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I, Konzert oder der Jubel PO dem Kinder- 
ag: die Automatik denkt mit, denn sie 
dafür, daß Ihre Aufnahmen stets mit 

aler Aussteuerung „gefahren“ werden, Und 


davon hängt nun einmal die Qualität von Tonband- 
aufzeichnungen zu einem Großteil ab. Und wenn 
Sie einmal die Lautstärke der Aufnahme selbst 
bestimmen wollen (z. B. für effektvolle Ein- und 
Ausblendung) — dann schalten Sie die Automatik 
einfach ab. Ein weiterer Vorteil ist die besondere 
Preisgünstigkeit durch die Fertigung in großen 
Serien. 


Spur-Technik - 9,5 cmls - abschaltbare Aussteuerungsautomatik 


Automatic-Umschalter 


e Zählwerk mit Nullstelltaste 
e ärretierbare Schnellstoptaste 


ufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: max. Spieldauer: e_Kiangregler 
Mikrofon, über eingebauten automatisch oder mit Doppelspìelband 540 m’ 

jfunkgerât, Lautsprecher, mit Regler und SUN rôBe 15 cm): 

'enspieler Zusatzlautsprecher, (beleuchtetem) SU "Stunden 


Rundfunkgerät, 
Verstärker-Anlage 


Zeigerinstrument 


ə Anzeige der gewählten 
Aussteuerungsart 
e Fach für Kabel und Mikrofon 


e Anschluß für Zusatzlautsprecher 


Weitere technische Daten S. 26—27 


FL 


 Ansch 


mn AE 


RAS 


4-Spur-Technik - Bandgeschwindigkeit 9,5 emie | — nn 
Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Trickausstattung: Mithören: max, Spieldauer: e Klangregler 


r-Technik - Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s - eingebautes Mischpult 


GE | Wiedergabe: Aussteuerung: Trickausstatlung: Mithören: max. Spieldauer: e e gif SE ` 
Mikrofon, über eingebauten mit Regler und Parallelschaltung bei Aufnahme mit 730 m Fy e Zählwer über eingebauten mit Regler und Mischpult, Ge bei Aufnahme mit7a0m ` è Zählwerk mit Nulistelltaste 
Rundfunkgerät, Lautsprecher, beleuchtetem) zweier Spuren über eingebauten _Doppelspielband ' mit Nullstelltaste Lautsprecher, DDYN” Paralleischaltung über Kopfhörer, Doppelspielband è autom. Bandendabschaltung 
Plattenspieler Zusatzlautsprecher, Zeigerinstrument ; Lautsprecher oder (Spulengröße 18cm): @ automatische Zusatzlautsprecher, Zeigerinstrument zweier Spuren, eingebauten (Spulengröße 18cm): e& arretierbare Schnellstoptaste 
Rundfunkgerât, Zusatzlautsprecher 4 x 2 Stunden Bandendabschaltung Kopfhörer, mi: Z Lautsprecher, _ 4x4Stunden_ — — æ Fach für Kabel und Mikrofon 
Verstârkeranlage Fe “ œ arretierbare i Rundfunkgerät, Zusatzverstârker: Zusatzlautsprecher bei 4,75 cm/s Band- e elegantes Gehäuse 
; Schnellstoptaste Verstärker-Anlage Duoplay und geschwindigkeit .. (Seitenteile in Palisander- 
e Fach für Kabel Multiplay sowie Z ~ dekor) 
und Mikrofon Stereo-Wiedergabe 
è elegantes Gehäuse entsprechend 
E SE in Palisander- bespielter Tonbânder Weitere technische Daten S. 26—27 
ekor P 
Í) 
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Philips Tonbandgerat 4404 


Wenn Sie auch beim Fortissimo die Instru- 
mente noch unterscheiden wollen. Wenn Sie 
erkennen wollen, in welchem Augenblick das 
Waldhorn einsetzt, Wenn Sie es lieben, im Quartett 
die Instrumente zu verfolgen — dann brauchen 
Sie die hohe Klangtreue und Exaktheit eines 
erstklassigen Vollstereo-Gerätes. Vollstereo: das 
bedeutet, daß Sie Stereophonie auch ohne 
weiteres Zubehör erleben können, Denn das 


Philips 4404 verfügt über zwei Endstufen und 
zwei eingebaute Lautsprecher. Und vergessen 
Sie bitte das Vorurteil, Stereo-Geräte seien 
kompliziert. Beim Philips 4404 ist die Bedienung 
denkbar einfach. 

Übrigens bietet dieses Gerät auch den Augen 
etwas Besonderes: beim Waagerecht- wie beim 
Senkrechtbetrieb ist diemoderne Form- 

gebung wirkungsvoll. 


Klarsichtdeckel als Zubehör 
(s. Seite 25) 


Ein Vollstereo-Gerät nach dem letzten Stand 

er Tonbandtechnik. Als HiFi-Gerât (nach — 

IN 45 500) bietet es höchste Klangtreue. Jeder 

anal hat sein eigenes Aussteuerungsinstrument. 
gelingen auch die raffiniertesten Tonband- 
nahr in Stereo. Bei der Wiedergabe können 

e über die Modulationsanzeige kontrollieren, 


ob Sie das Band optimal ausgesteuert hatten. Ob 
Sprache oder Musik: Sieerlebendengroßen, 
plastischen Klang eines starken Vollstereo- 
Gerätes, Mit Mischpult, Duoplay, Multiplay können ` 
die ausgefallensten Ideen des ` 
Tonbandliebhabers verwirklicht werden. 

Ein Spitzengerät! 


auch mit dem ne 


Voll-Stereo - 4-Spur-Technik - Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/s i (DIN 45 500) : Voll-Stereo - 4-Spur-Technik * Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Trìckausstattung: Mithören: max. Spieldauer: e Betrieb vertikal und Wiedergabe: Aussteuerung: Y A Mithören: Spieldauer: e Betrieb vertikal und 
mono/stereo: mono/stereo: mit Regler Parallelschaltung bei Aufnahme über bei Stereobetrieb mit horizontal mono/stereo: mit ler Mischpult bei Aufnahme über bel Stereobetrieb mit horizontal 
Mikrofon, über eingebaute und (beleuchtetem) zweier Spuren eingebaute Doppeispielband 730 m e automatische über eingebaute und 2 Zeiger- Paralleischaltung ei aute Is ; 
Rundfunkgerät, Lautsprecher, Zeigerinstrument Lautsprecher (Spule Aa hagis 18cm) Bandendabschaltung Lautsprecher, instrumenten zweier Spuren, Lautsprecher, andendabs 
Plattenspieler Kopfhörer, oder 2x2 Std; = 4Std. bei è Zählwerk mit Kopfhôrer, (beleuchtet) Duoplay ee Multiplay Zusatzlauts recher ancere 
Lautsprecherboxen, Zusatzlautsprecher Bandgeschwindigkeit Nullstelltaste DO oder Kopfhörer Bandgeschwindigkeit © getrennte n- 
Stereo-Rundfunkgerät, 9,5 cm/s e Balanceregler Hifi-Stereo-Anlage 4,75 cm/s und BaBregler 
Stereo-Anlage è Klangregler e Zählwerk f 
mit Nullsteiltaste 
Weitere technische Daten S. 26—: Td EF 
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Philips Tonbandgerat 4408 


Perfektion — dieses Wort sagt alles uber das 
4408. Dieses Gerât ist der Wunschtraum experimen- 
tierfreudiger Tonbandamateure und Musik- 
liebhaber. Hier einige Besonderheiten dieses HiFi- 
Gerätes (DIN 45500), dieseine technische Raffinesse 
verdeutlichen: der Funktionsindikator gibt durch 
Leuchtanzeige Auskunft über die eingestellte 
Betriebsart (Mono/Stereo, Aufnahme/Wiedergabe 
und gewählte Spur). Mit der Suchautomatik 
können Sie das Band automatisch an einer vorge- 
wählten Bandstelle stoppen. 


Zwei getrennte Aussteuerungsinstrumente 
garantieren die perfekte Stereo-Aussteuerung. 
Zur Kontrolle haben Sie die Modulationsanzeige 
auch bei der Wiedergabe. Da Sie die zum Gerät 
gehörenden Lautsprecher in beliebiger Entfernung 
voneinander aufstellen können, haben Sie ohne 
weiteres Zubehör eine perfekte Stereo-Anlage mit 
entsprechender Basisbreite. Nehmen Sie sich ein 
wenig Zeit, kritisch und in Ruhe die technischen 
Daten durchzugehen. 


Die beiden Lautsprecher 
bilden den Deckel 


HiFi (DIN 45 500) - Voll-Stereo » 4-Spur-Technik - Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s 


Extra geschaffen für HiFi-Stereo-Anlagen 
Wurde das HiFi-Stereo-Tonbandgerät 4500. Auf 
den Einbau von Lautsprechern und Leistungs- 
Verstärkern wurde verzichtet, Ausgezeichnete 
Technik mit allen Raffinessen, wie zum Beispiel 
B Tonköpfe für Aufnahme, Wiedergabe und 
Löschen. Die getrennten Aufnahme- und Wieder- 


i WW bieten den groBen Vorteil der 
terbandkontrolle bei Aufnahme. Regelbarer 


Kopfhörer-Ausgang für Hinterbandkontrolle und 
Multiplay. Mit der Suchautomatik stoppt das Band 


îr 


ilips Tonbandgerät 4500 


an jeder vorgewählten Bandstelle. Eingebautes 
Mischpult: 4 Flachbahnregler für Aussteuerung — 
Mikrofon links, Mikrofon rechts, Radio/Phono, 
Muitiplay. Zwei getrennte VU-Meter garantieren 
die perfekte Stereo-Aussteuerung. Zur Kontrolle 
zeigen sie die Aussteuerung auch bei Wiedergabe 
an. Funktionsindikator wie beim Tonbandgerät 4408. 
Dieses Spitzentonbandgerät entspricht außerdem 
mit seinem modernen Styling den Ansprüchen 
unserer Wohnkultur. 


Suchautomatik 


| HiFi (DIN 45 500) - Stereo - 4-Spur-Technik - 3 Köpte - Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cmls 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Trickausstattung: Mithören: max. Spieldauer: é Funktionsindikator 

mono/stereo: mono/stereo Anzeige mit 2 beleuchteten Mischpult, bei Aufnahme bei Stereobetrieb mit e Suchautomatik Tr. chiens inio Ee MM AW O bel "eg unser erg Re ods ydd Fi und 

Mikrofon, über beide Zeigerinstrumenten. Paralletschaitung über Kopfhörer Doppelspielb. 730 m e Modulationsanzeige 6n Ko därer 2 Zeigerinstrumenten _ Paralleischaitun über Kopfhörer Doppeispielband 730m e automatische Bandend- 

Rundfunk- Lautsprecher Für Mikrofonaufnahmen: zweier Spuren, oder die (Sputengr. 18 cm) auch bei Wiedergabe f Y rät NEE E e (beleuchtet) zweier Spuren, 9 Spul rôBe 18 cm) abschaltung 

gerät, (im teilbaren Deckel), getrennte Regler für Duoplay, Deckel- 2Xx4Std. = 8Std, e Betrieb vertikal u. GR H Wi g Buebla md SH Std. = 8Std, bei e Balanceregler 

Plattenspieler Kopfhörer, jeden Kanal Multiplay lautsprecher bei Bandgeschw. horizontal bd “ ed e Bandgeschwindigkeit  e Zählwerk 
Lautsprecherboxen, (mit Anzeige der 4,75 cm/s e automatische (mit y b an 4.75 Cwis mit Nulistelltaste 
HiFi-Stereo-Anlage Überspieirichtung) Bandendabschaltung Übersniel- è Vor- und Hinterbandkontrolie 

richtung) o eleganles ER mit 


transparentem Deckel 
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Philips Tonbandgerâte, konzipiert für den professionellen 
Gebrauch, arbeiten in den Tonstudios und Rundfunkanstalten der 
ganzen Welt. Doch warum sollte man solche Geräte nur den 
Studios gönnen? Schließlich gibt es Amateure, die ihrem Gerät 
auch das Letzte abverlangen wollen. Für diese wurde ein Studio- 


se 


zeichnet sich aus durch Robustheit und extrem lange Lebensdaue 
So ist es jedem nur denkbaren Einsatz gewachsen, Die technische 
Möglichkeiten dieses Gerätes sind praktisch unbegrenzt. Da sich 
das PRO 12 nur an Kenner wendet, lassen wir die technischen 
Daten für sich sprechen. 


t niemals Mean Was wire an A iges 

ât mit einem minderwertigen Mikrofon? Manchmal 

alles an der Qualität einer einfachen Verbindungs- 
Bevor wir Ihnen auf den Seiten 24 bis25unser 

, reichhaltiges Zubehör-Programm vorstellen (allein 


MR dem n Philips LU a (mm vom ein noch 


wertvolleres Gerät geworden. 


Dia-Steuergerät N 6400 (EL1985) 


Sie haben viele, schöne Farbdias. Nach jedem Urlaub werden es 
mehr. Stellen Sie doch aus der Vielzahl Ihrer Dias eine Auslese 


ane Mikrofone), bringen wir Ihnen hier zwei Beispiele. 


Gerät für den Heimbetrieb entwickelt: das Philips PRO 12. Es 


zusammen, Ihre absolute Spitzenproduktion. Sagen wir: 
Vorführdauer 15 Minuten. Und dazu sprechen Sie einen Text 
oder bringen ein paar Takte Musik hinein. Vielleicht die ` 
Original-Musik und Geräusche aus dem Ferienort, die Sie mit 
Ihrem Cassetten-Recorder aufgenommen haben. ~ 

Für den Synchronablauf von Bild und Ton sorgt das BER 
Dia-Steuergerät N 6400. Es wird zwischen Tonband und 
Diaprojektor geschaltet und befreit Sie von allen Handgrifen 
während der Vorführung. 


Ss für das Philips 4308 NOU Dieser 
er macht noch mehr aus Ihrem Gerât. Er 


í ihm auch Duoplay- und Multiplay-Aufnahmen machen 
t er eine unbegrenzte Zahl von Trickmöglichkeiten, 


HiFi (DIN 45 500) - Zweispur-Technik - 3 Antriebsmotore - 3 Köpfe - Vor- und Hinterbandkontrolle 


$ artikel an alle Tonbandgerate 
Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung:  Trickausstaltung: Mithören; max. Spieldauer: e Modulationsanzeige ' Impulsiage auf Spur a 
mono/stereo: mono/stereo: mit getrennten Mischpult, bei Aufnahme über bei Stereobetrieb mit auch bei Wiedergabe 
Mikrofon, über Kopfhörer Reglern Multiplay, Kopfhörer oder Kontroll, - Doppelspielband 730 m e Betrieb vertikal und 
Rundfunkgerät,  HiFi-Stereo-Anlage, für jeden Kanal Echo und Nachhall, — Lautsprecher (Vor- und {Spulengröße 18. cm): horizontal 
Plattenspieler Kontrollautsprecher und 2 Zeiger- nachträgliche Hinterbandkontrolle) 2 Stunden e Relaissteuerung 
{mono) instrumenten Trickeinblendungen ` Silbengenaues Mithören ` bei Bandgeschwindigkeit für Bandlauf 
(VU-Meter) zum Schneiden möglich 9,5 cm/s e Druckgußchassis 
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a N 6400 (EL 1995) 

Dia-Steuergerät 

zur Steuerung automatischer 
Projektoren. Für alle Tonbandgeräte, 
impulsiage auf Spur 4. Impuls- 
freguenz: ca. 1000 Hz. Transistorisiert. Be ; been 
Batteriebetrieb (mehr als 100 Std. 
Betriebsdauer). Drucktasten- 
steuerung. Loschanzeige. Impuls- 
löschung. Höhenverstellung. 

DM 124,— 


—— 


———N—— —. ss 


Gei 

fur Duoplay-, Multiplay- -Aufnahme 
PR und Stereo-Wiedergabe. Zum 
Anschluß an Tonbandgerät 4308. 


LFD 3775 DM 92,—* 


Mono-Kopfhörer 

für 2202, 2205, 3302, 6104 und 4308 
sowie zum Anschluß an den 
Zusatzverstärker EL 3787. 

DM 30,—* 


* ungebundene Preise 


N 6704 N 6712 
4 Klarsicht-Deckel sm, Klarsicht-Deckel 
fur Tonbandgerät 4408 f — ci fur Tonbandgerât 4404 
, als Staubschutz. enger als Staubschutz 
LBB 9500 | DM 30,—* DM 30,—* 
—_ 


HiFi Mikrofon 
für 4407, 4408, 4500, PRO 12. Nieren- 
charakteristik. Empfindlichkeit: 
0,27 mV/ubar. Frequenzbereich: 
40—19.000 Hz. Impedanz: 500 Ohm. 
Mit Tischstativ. 
DM 125,—* 


zn 
o 


we 
è 
L 


LED 3006 

Verlängerungsleitung SEH 
6 m, mit Kabelhaspel. Verwendbar 
für alle genannten Mikrofone. = 
Mit 5poligem Normstecker und Paw 
5poliger Normbuchse. ; 

DM 24,— 


KEE 


LBB 9900/10 
HiFi-Stereo-Kopfhôrer 

mit 2 x 600 9 für 4407, 4408, 4500, 
PRO 12; zum AnschluB an den 
Kopfhôrer-Ausgang. DM 79,—" 


TATEN NN SAN Wn NY 


N 8302 
Dynamisches Breitband-Mikrofon 

für alle Geräte. Nierencharakteristik. 
Empfindlichkeit: 0,24 mV/„bar. 
Impedanz: 500 Ohm. 
Stativgewinde 3/8”. 
DM 83,— 


See 


LBB 9900/20 

HiFi-Stereo-Kopfhörer 

mit 2x 10 9 für 4404,2400 und 2401; 

zum Anschluß an den Lautsprecher- $ 
Ausgang. DM 79,—* 


Für beide Kopfhörer beträgt der 
Frequenzgang 20—20.000 Hz, der 
Klirrfaktor bei Vollaussteuerung 1%, 
das Gewicht 340 g Auch für 
Unterkinn-Betrieb geeignet. 


Dynamische f 
für alle Geräte. Nierench 
Empfindlichkeit: 0,27 mV/ubar. 
Impedanz: 500 Ohm. 
Stativgewinde 3/8”, 

DM 57, — 


N 8207 
Dynamisches Mikrofon 

für alle Geräte. Kugelcharakteristik. 
Empfindlichkeit: 0,32 SH 
Impedanz: 500 Ohm 
DM 37,—* 


Speziallau sp! 
für Montage íi 
Auto (s. S. 12) 
DM 49,50* 


N 6705 4 

Auto-Einbaueinheit (si 

für Cassetten-Recorder 330 

und 2202. Betrieb über die 6- bzw. 

v 12-Volt-Anlage. Anschluß an jedes 
Autoradio. Breite 180 mm, Höhe 75 mm, 
Tiefe 225 mm. 

DM 95,—* 


! N 6700 
` 24-Volt-Adapter 
N zum Anschluß der Auto-Einbau- 
Z Einheit 6705 und der Auto-Cassetta 


| = 2600 bzw. 2602 an die 24-Volt-Anlage von 
'N | Autobussen, Lastkraftwagen und 
` ; Wasserfahrzeugen. 


Preis auf Anfrage. 


B 9200 
Dynamisches Mikrofon 
für alle Geräte. Kugelcharakteristik. 
Empfindlichkeit: 0,34 mV/nbar. 
MM 500 Ohm. 


DM 22,—* 
ys o 
Empfindlichkeit: 
‚Stativgewinde SS SE 
DM TR SE 
LFD 3025 LFD 3421 N 8209 Philips Fachbücher 
Verbindungskabel Auto-Anschlußgerät Dynamisches Mikrofon ... aus. der 2 axis » SES „für die Preis 
mono für Cassetten- (Abb. siehe Seite 5, 6, 7) ER 3 
mit einem 3poligen und Recorder mit mit Fernbedienung ; 
einem 5poligen Normstecker Batteriebetrieb. (Start/Stop) und Tischstativ. o 
(mit Uberspielwiderstand).  . _ In Vorbereitung. Liegt jedem Cassetten-Recorder 3302 ` RE E unde 
DM 5,—* und 2202 gleich bei. Als Ersatz auch ` Die Wisdergabequalität ` 
EF einzeln lieferbar. Auch für den. „Badio i 'elektroakustischer ` 
LFD 3031 LFD 3442 Recorder“ ge S l EE lagen ` ` 
Verbindungskabel Diataktgeber DM 30,—* Dy Stereo-Taschenbuch 
für Stereo-Anschluß SE S für 2209. In Vor- MS Franssen, Stereofonie ` Univero Nad ih a | - AF 
en Normsteckern (mit Uber- bereitung.. TE ei inzelheit thält der ` EE EA iergert 
Pa 9 FA ec Einzelheiten enta 70 ur Cassetten-Recorder 2202, 3 BER i A uß von Netzvorschaltgerat, D 341 
DM 7,—* mit Inhaltsangabe aller lieferbaren E Gr Cassettophon 2200 sowie für ` Fernbedienung und Kopfhörer für ußschalter (Fernbedienung) 
BEE und demnächst erscheinenden — einer Batteri und een gei 2202.3302 und Ja byg bryn tt ys 
770 Z ‚einer Batteriespannung von is o-Recorder , 2205, und Radio 
usgaben. Der Katalog kann kosten- gen DM 29.80% R ae 
M 11,20* 


i durch c den. hn Fo oder 
kt von der Philips 


Universal-Netzvorschatgerät 1 110 V 
A Af 


Was Sie von Philips 
Tonbandgeräten 
erwarten können 


Vom unkomplizierten Philips 4302 bis zum hochtechnisierten 
Studio-Gerät PRO 12 reicht eine breite Skala. Irgendwo auf dieser 
Skala liegt mit Gewißheit Ihr Gerät. Finden Sie es! Wir helfen 
Ihnen dabei. Im folgenden erläutern wir einige technische Begriffe, 
die Sie bei der Beschreibung der Geräte wiederfinden. 


Drucktasten-System 

Die Drucktasten-Systeme der Philips Tonbandgeräte sind ein 
guter Beweis für sorgfältige Entwicklung bis ins Detail. Dadurch 
zeichnen sie sich aus: Die Tasten sind sehr leichtgängig und 
besonders übersichtlich angeordnet. 
Die funktionell interessantesten Drucktasten haben die 
Stereo-Geräte Philips 4404 und Philips 4407..Sie vereinfachen die 
Bedienung sowohl für den Waagerecht- als auch für den 
Senkrechtbetrieb. 


Mischpult 

Wie Sie es im Rundfunk immer wieder erleben: Die Musik wird 
leiser, der Sprecher blendet sich ein — das können Sie jetzt 
selbst! Denn mit dem eingebauten Mischpult stellen Sie das 
gewünschte Lautstärkeverhältnis zweier Aufnahmesignale ein, 
während Sie das Ergebnis über Kopfhörer kontrollieren. 


Vierspur-Technik 

Mit der Vierspur-Technik können Sie jedes Tonband auf vier 
nebeneinanderliegenden Spuren bespielen. Gegenüber der 
bekannten Zweispur-Technik verdoppelt sich somit die Band- 
ausnutzung. Ihr Vorteil: halbierte Bandkosten bei gleichbleibender 
Klangqualität. 


Duoplay 

Das Duoplay-Verfahren eröffnet reizvolle Trickmöglichkeiten. 
2 Stimmen werden getrennt auf 2 Spuren aufgenommen und 
durch Parallelschaltung der beiden Spuren gemeinsam wie: 
gegeben: Sie können die 1. Stimme aufnehmen, die Aufnahme 
über Kopfhörer abhôren und dann synchron die 2. Stimme ` 
herstellen. Bei der Wiedergabe hören Sie beide Stimmen als 
Aufnahme. Wichtig: Beide Stimmen können einzeln gelöscht ı 
korrigiert werden, da sie auf verschiedene Spuren aufgenomn 
werden. 


Cassetten- Cassetten- Cassetten- H 
Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder Recorder Recorder Recorder Auto-Cassetta Vum" 
3302/2202 2209 2400/2401 2503 2205/6104 ` 2602/2600 202 
è Batteriebetrieb e Batterie-/Netz- e Voll-Stereo e Stereo e Batterie-/ è Stereo- e 2-Spur-Technik 
è elektron. geregelter betrieb è Netz- è Netz- Netzbetrieb Cassettenabspiel- _ e 9,5 cm/s 
Motor e autom. Aus- anschluß ‚anschluß è elektronisch erät für Autoeinbau e Aussteuerungsautom 
è Anschluß für Netz- steuerung è Klangregler ` e Zählwerk geregelter e Stromversorgung (abschaltbar) 
vorschaltgerät und e Impulskopf für e Balance- & Drucktasten- 'Motor über 12-Volt- è 15-cm-Spulen 
Zusatzlautsprecher synchrone Dia/ regler steuerung e Anschluß für Autobatterie è Klangregler 
e Taste für Cassetten- Filmvertonung e Zählwerk e Pausentaste Fernbedie- e Anschluß an 2 e Zählwer 
fach (nur b. 2202) è elektronisch e Drucktasten- e Flachbahn- nung Autolautsprecher è arretierbare Taste 
D det Kéi? Motor steuerung regler @ Anschluß für  e Motor elektronisch für Schnellsto; 
nschluß für e Pausentaste œ Taste für Zusatzlaut- geregelt @ Fach für Kabel und 
Fernbedienung 2401 Cassetten- recher è schneller Vor- und Mikrofon 
è Anschluß für  e Ablagefach fach è Klangregler cklauf 
Zusatz- fur 6 Cassetten è Drucktasten- ® automatische 
lautsprecher è Spieldauer steuerung Endabschaltung 
è Klangregler mit Casset- è Balanceregler 
è Taste für ten-Wender 
Cassettenfach N 6711 
unbegrenzt 
Frequenzbereich 99:710; 000 Hz 80—10.000 Hz 60—10.000 Hz 60—10.000 Hz 80—10.000 Hz 80—10.000 Hz 80—12.000 Hz 
(in Abhängigkeit 
von der Band- 
geschwindigkeit) 4 
Ee 4,75 cm/s + 4,75 cm/s + 2 4,75cm/s +2% 4,75cm/s +2% 4,75cm/s +2% 475cm/s +2% 95cmst29 
en SI ; 
Gleichlauf- < + 0,3% <+03% < £039. Ss 039 S+03% z 0396 < £039 
abweichungen Mi EM: Hr ARE 
Störspannungs- > 45 dB 2:45 dB > 45 dB 2 4dB :> 45 dB = 45 dB: > 45 dB 
abstand (bewertet) ; ; 
Übersprech- — - > 30 dB = 30:dB: — =» dB — 
dâmpfung ; 
Ein hyd ah 1 Eingang 1 Eingang 2 Eingânge 2 Eingânge 1Eingang . I: 1 Eingang 
Mikr : 
Radio (Diode) AN 2mV/2k 9 0,2 mV/2 k Q 0,2 mV/2 k Q 0,2 MV2 KQ 0,2 MV/2:k Qi =: 0,5 V/20 k Q 
Plattenspieler |150 anhiz iai 2 150mV1,5M892 150 mV4 MO 150. mV A 5 Mu 150mV145MR  — 150 mV/1,5 M Q 
Ausg Kn FE Hd 
Radio (Diode) EE EE Se 2231338 
bzw. hard 0,5 V/20 k Q 2 Mad kQ 0,5 V720 k Q ET V20KO ` 200 V1,5 K Q: (0,5 V/20 k 9) 750 mV/20 k Q 
usatz- F SCH Hu SE S ; 
lautsprecher 5—8 9 .2x5-80 mi 2x49 ` 5—8 Q 
Kopfhörer 200 mV/⁄,5 k Q 200 mu 5ko Um FE ER £ $ _ = GH 
 Ausgangsleistu 400 mW 500 mW “US 2X4W En TW (Netz) 2xAW 2W Ê 
(Sinus-Dauerton E ` DG: 
Betriebs- 75VY=': 07127722040 \ y 1101 72201245 V SE V 08 wW EEN 12-V-Autobatterie 110/127/220/240 VM 
: spannung 50—60 Hzoder 50-60 Hz  .. 50—60 H “9 V (6 Baby-Zellen(— oder + 50 Hz 
NU 5 Babyzellen oder CNA Co SE cht zuje1,5V)oder an Masse) 
HE Netzvorschaltgerät 1,5 $; ; N : 110/130/220/240 V 
Abmessungen i SÉ "399 x 215 X 73 mm $ | 255 x 130 x 65 mm 185. x 185. | * 
i: d x 55 mm i 
ns 15x20x55 mm 171 x 215 x58 mm 381 x 233 x 110 mm 215 X 215 x 73 mm 262 x 216 x 74 mm (158 x 175 x 55 min) 360 x 255 x 125 mm d 


x:Höhe 
Gewicht 1,35 kg (mit Batt.) 


1.08 Kö (mit Batt) 5kg: 


28 kg 


as sg mi Batt) 1 Za 9,9 Kg 


iltiplay 


inträchtigt. 


Tonbandgerät 
4308 


e 4-Spur-Technik 

è 4,75 und 9,5 cm/s 

è 18-cm-Spulen 

è eingeb. Mischpult 

e Paralleischaltung 
zweier Spuren 

è mit Zusatzver- 
stârker: Duoplay, 
Multiplay u. Stereo- 
Wiedergabe 

è automatische 


use Endabschaltung 


60—10.000 Hz W 
60—14.000 Hz (2 


£29 


< & 0,25 9, (2) 
772 dB 


spur- 2 60 dB Doppeispur- 


aufzeichnung 


2 Eingânge 

0,2 mV/2 
2mV/20k 9 

150 mV/1,5 M 9 


750 mV/20 k 2 


4bzw.89 
max. 1,5 V1,6K 9 


d wW 


110/127/220/240 V 
50 Hz 


420 x 300 x 140 mm 
7,5 kg 


it Hilfe der Multiplay-Technik kann man beliebig viele 
fumente und Stimmen nacheinander aufnehmen — und 

` nsam wiedergeben. Bei jeder Aufnahme bleíbt die 
ìergehende auf ihrer Spur erhalten — und wird zugleich auf 
ieue Aufnahmespur mit übertragen. Über den Kopfhörer 

nen Sie die Aufnahmen miteinander synchronisieren. Das 
inen zum Beispiel die Trickmöglichkeit des Ein-Mann- 
rs. Jeweils die letzte Aufnahme kann gelöscht und 
twerden, ohne daß man die vorherigen Aufnahmen 


Tonbandgerät 
4404 


è Voll-Stereo 

e 4-Spur-Technik 

® 9,5 und 19 cm/s 

e_2 eingebaute 
Lautsprecher 

e Parallelschaltung 
zweier Spuren 

è horizontal und 
vertikal betriebs- 
fähig 

è automatische 
Endabschaltung 


40—15.000 Hz (2) 
40—18.000 Hz (3) 


9,5 
19 nie S 
S + 0,2% (2) (3) 
> 50 dB 


> 65 dB Doppelspur- 
autzeichnung 
< 30 dB Stereo- 
Aufzeichnunc g 
4 Eingänge 
2x02mV2k 9 
2 mV/20 k 9 
150 mV/1,5M Q 


1V/0k9 
2x4—89 


2x25W 
110/127/220/245 V 
50 Hz 


480 x 340 x 190 mm 
11 kg 


Stereo 


Stereophonie 
Schließen Sie die Augen. Erleben Sie eine Sinfonie in Stereo. 
Sie wissen genau: dort aus der linken Ecke kommen die Bläser. 
Die BaBgeige steht vor der Fensterbank. Wo sonst die Kommode 
war, wird jetzt das Becken geschlagen. Und wenn Sie dann die 


Augen wieder öffnen, suchen Sie vergeblich das Orchester... 


Den gleichen Effekt hat die eigene Stereo-Aufzeichnung: Ein Pferd 


Wirklichkeit nicht mehr unterscheidet. 


Tonbandgerät 
4407 


e HiFi (DIN 45500) 

e_Voll-Stereo 

è 4-Spur-Technik 

& 4,75/9,5 und 19 cm/s 

e2 eingebaute 
Lautsprecher 

e 2 VU-Meter 

è eingeb. Mischpult 

e Duoplay und 
Multiplay 

& horizontal und 
vertikal betriebs- 
fâhig 

è automatische 
Endabschaltung 


4,75 cm/s (1) 
+2% 95 ms t1% 
19 cm/s (3 


Z *0,29, (2) (3) 
> 50 dB 


> 65 dB Doppelspur- 
ufzeichnung 


> 30 dB Stéreo- 

Aufzeichnun 

4 SC lk 

2x02mV/2k9 
2 mV/20 kO 

150 mV/1,5M 9 


1V/50k9 


2x4—8 9o 
max. 2 V/400 2 
2x4W 


110/127/220/245 V 
50 Hz 


480 x 340 x 190 mm 
11 kg 


Tonbandgerät 
4408 


e HiFi (DIN 45500) 

è Voll-Stereo 

& 4-Spur-Technik 

@ 4,75/9,5 u. 19 cm/s 

e Suchautomatik 

è Funktionsindikator 

è 2 VU-Meter 

è eingeb. Mischpult 

e Duoplay und 
Multiplay 

e Horn und 
vertikal betriebs- 
fähig 

& automatische 
Endabschaltung 


4,75 $ 
9,5 cm/s (2 +1% 
19 cm/s (3 

< + 0,2% (2) (3) 


= 50 dB 


> 65 dB Doppelspur- 
aufzeichnung 

= 30 dB Stereo- 
Aufzeichnun 


4 Eingânge 
2 x 0,28 MV/2 k O 


150 ONAE. M OI 


1 MIS0 kO 


2x5—89 
max. 2 V/400 Q 


2x6W 


110/127/220/245 V 
50 Hz 


480 x 330 x 250 mm 


Tonbandgerât 
4500 


e HiFi (DIN 45500) 

e Stereo 

è 4-Spur-Technik 

oe 4,75/9,5 u. 19 cm/s 

è Suchautomatik 

è Funktionsindikator 

è 2 VU-Meter ; 

è eingeb. Mischpult 

è Duoplay und 
Multiplay 

è horizontal und 
eg betriebs- 


e3 e ZA Vor- und 
Hinterband- 


kontrolle 
è Echo / Nachhall 


£19 
S + 0,2% (2) (3) 
> 50 dB 


> 65 dB Doppelspur- 


aufzeichnung 
> 30 dB Stereo- 
Aufzeichnun 


4 Eingänge 


150 mV/1,5M Q 


1V50k9 


max. 2 V/a00 9 


110/127/220/245 
50 Hz 


490 x 350 x 180 mm 


11 kg 


Diode 2. 
Linie 2x '150 mVA,5M9a 


jagt durch Ihr Zimmer; dann verschwindet es wiehernd im 
Bucherbord. Oder das selbst gemachte Hôrspiel: Der Gârtner war 
der Mörder. Nach vollbrachter Tat hören Sie seine leisen Schritte 
über den Kies — von der Sofaecke bis zur Küchentür.... 

Philips Stereo-Geräte schaffen durch die Räumlichkeit und 
Transparenz des Klangbildes eine Illusion, die sich von der 


Studio-Tonbandgerät 
PRO 12 


e HiFi (DIN 45500) 

è Stereo 

&_?-Spur-Technik 

e 3 Köpfe, Vor- und 
Hinterband- 
kontrolle 

62 VU-Meter 

e Relaissteuerung 

è Vertikal- und 
Horizontal-Betrieb 

e Trickeinblendun- 
gen, Multiplay, 
Nachhall, Echo 

e 3 Motore 

è Eingänge: für Dn 
Kanal wâhl- und 
regelbar 


40—15.000 Hz (2) 
40—18.000 Hz (3) 


oO 


,5 cm/s 
cm/s (3) +0,5% 


< +0,1% (3) 0,13% (2) 


2 56 dB (3) > 52 dB (2) 


= 52 dB 


5 Eingänge 
2x1mV(Mikr.50—2000) 
40 mV/20 k Q 


0,775 VIOk 2 


max. 1 V/400 Q 


500 mW für Kontroll- 
lautsprecher 


110/127/220/245 V 
50 Hz 


520 x 350 x 250 mm 


23 kg 


MA 
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